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在公路养护中的应用
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大面积清洗、日常检查预处理、维修加固预处理

大面积清洗、日常检查预处理、维修加固预处理

清洗翻新、去除

防滑、清除粘结快、伸缩缝清理、沥青剥离、管道疏通

护栏、防撞墙、隔音屏、隔离栅、防眩板

清洗、灌溉、除杂草、除苔藓

油污清洗、日常养护

清洗保养、除锈、清理粘结快和重油污、彻底翻新
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桥涵养护——大面积清洗、日常检查预处理、维修加固预处理1

梁体、支座、墩台：清理灰尘、浮渣、油污、油渍、混凝土打毛

日常检查预处理：大面积清洗、露出混凝土原有基面

梁体、墩台、墩帽：清除松动混凝土、钢筋除锈、大面积清洗
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隧道养护——大面积清洗、日常检查预处理、维修加固预处理2
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日常检查预处理：大面积清洗、露出混凝土原有基面

拱侧、拱顶：清理渗水结晶、剥落掉块、灰尘、浮渣、油污、油渍

拱侧、拱顶：清理防火涂层等各类涂料
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标志标线——清洗翻新、去除3
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标线：清洗、翻新

标志：清洗、翻新

反光标志、信号灯、减速带：清洗、翻新

标线：去除

标志：去除覆膜
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路面养护——防滑、清除粘结快、伸缩缝清理、沥青剥离、缺陷修补、管道疏通4

桥面：清理粘结快、清理重油

伸缩缝：清理藏污纳垢 伸缩缝：清理藏污纳垢

桥面：防滑处理、沥青剥离

防排水设施：管道疏通

视频004
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附属设施——护栏、防撞墙、隔音屏、隔离栅、防眩板5

防撞墙：清洗翻新

隔音屏：清洗翻新 防眩板：清洗翻新

波形栏：除锈除漆

防护栏：去除涂层

镂空护栏：清洗翻新

防撞墙：去除顽固污渍
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绿化管护——清洗、灌溉、除杂草、除苔藓6

清洗、灌溉

去除杂草、苔藓

清洗、灌溉

清洗、灌溉 清洗、灌溉
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收费服务区——油污清洗、日常养护7
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收费站：重油清除、清洗翻新、去除剥落涂层、去除粘结块

视频007

服务区：地面清洗、去除重油污
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养护机械——清洗保养、除锈、清理粘结快和重油污、彻底翻新8

去除粘结快

重油清除

去除重油污

除锈

除漆 去除沥青结块

清洗翻新

去除粘结快
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参数：

流量：1050 L/h

泵速：1400 r/min

输出功率(转速)：12.5kw(3050r/min) 

电源或油耗：2.8 L/h

体积：780X810X710 mm

重量： 92公斤

特点：

①传动部分采用凸轮设计，有效克服以往高
压泵斜盘易碎的问题，使用寿命是其10倍；

②主要采用三级加压，使设备能达到更大的
工作压力；

③喷砂装置采用特制陶瓷制造，耐磨性好，
使用寿命长；

④高压软管能承受高达350bar的压力和

155℃的水温，并有适合不同工况的软管长
度可选；

⑤旋转喷头采用特殊不锈钢制造而成，具有
耐高温、高压，使用寿命长的特点；

⑥防护面罩能使操作人员的工作状况得到有
效改善。

高压软管：10米×1 进水过滤器：5寸×1 增压泵：×1 枪把：×1

扇形喷头：×1 强力涡轮旋转喷头：×1 水砂混合喷头：×1 吸料管：×1

水管：×2

防护服

及头盔：×1

管道疏通组件：30
米×1（可选配）

配置：

参数：

发动机功率：22.8千瓦

无铅汽油燃料消耗量：约5.0升/小时

泵效率：1240升/小时

供水水泵最高温度：40 ℃ 

最低耗水量：工作时在1240升/小时

建议供水压力：1.5 bar

重量： 200公斤

特点：

①传动部分采用凸轮设计，有效克服以往高压泵斜盘易
碎的问题，使用寿命是其10倍；

②喷砂装置采用特制陶瓷制造，耐磨性好，使用寿命长；

③主要采用三级加压，使用水砂混合装置设备能达到更
大的工作压力；

④高压软管能承受高达500bar的压力和155℃的水温，并
有适合不同工况的软管长度可选；

⑤旋转喷头采用特殊不锈钢制造而成，具有耐高温、高
压，使用寿命长的特点；

⑥设备所有连接件均使用耐高压的螺纹旋转快速接头，
操作安全；

⑦全套安全防护设备能使操作人员的工作状况得到有效
改善；

⑧提供了丰富的产品配置大大扩展其实用功能。

高压软管：15米×1 进水过滤器：10寸×1 增压泵：×1

枪把：×1 扇形喷头：
×1

强力涡轮旋
转喷头：×1

水砂混合喷
头：×1

吸料管：×1

水管：×2

防护服

及头盔：×1

管道疏通组件：30
米×1（可选配）

配置：
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