
 

 

FH-T8289-5kw 数码变频发电机 

 

简介： 

FH-T8289-5 千瓦便携式汽油发电机采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压

的稳定,确保提供平稳的电力,这种本田公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤

为重要。集中控制按钮于机身板面，方便操作及维修，节省时间，快捷安全。采用最

新先进科技改良之 Y-TWIN 引擎，噪音低、清洁宁静，耗油量极低，更能适合客户要求

及环保需要。 

 

应用： 

用于户外施工、停电备用、夜晚照明等电力的供应。 

 

特点： 

额定频率（Hz） 50  60 

额定电压（V） 230  120 

额定输出功率（kw） 5.0  

最大输出功率（kw）  5.5 

短路保护时间（us） 4 

相数 单相直流输出    12V/8.3A 

油箱容积（L） 20 

连续工作时间（H） 6 

噪音水平（dBA/7m）  60-65 

尺寸(L×W×H)（mm） 860*610*760 

http://www.wanguan.com/product/gc-366/
http://www.wanguan.com/product/gc-2920/


 

 

净重/毛重（kg） 85/90 

动力型号 JD290F 

气冷四冲程排气量（ml） 291 

发动机型号   OHV250,单缸 

缸径 x行程（mm×mm） 80×58 

额定速度（r/min） 3600 

额定功率 r（kW） 6.5 

汽油型号 无铅汽油 

耗油量（g/kW.h）  372 

机油型号 SAE15W-40   

机油容量（L） 1.1 

 

 


