
 

FH-GH1287 ASR 碱骨料反应物现场检测仪 

 

简介：  

FH-GH1287 ASR碱骨料反应物现场检测可以让你轻易地发现裂缝,使现场混凝土检测变

得轻而易举,便携式暗室能在现场简便高效地发现导致混凝土损坏的主要原因。 

全新的革命性的 FH-GH1287型混凝土碱骨料反应物现场检测仪是唯一能够在现场立刻

检测出以往很难检测的造成混凝土损伤的碱骨料反应物的检测仪器。它可用于检测道

路，高速公路路基，桥梁，大坝，铁道路枕，机场跑道，隧道,房屋及其他建筑结构。 

特点： 

 省时省力:不需吃力的钻孔取样及运输样品到实验室分析 

 安全有效:符合 SHRP计划（C-202项目）规格要求 

 轻便:整个测试装置仅重 3.4公斤 

 经济:省去了实验和运输费用 

 坚固耐用:带有免费的携带箱和紫外线防护眼镜 

 

主要技术数值： 

 光源: 两个 6W的紫外线灯管 

 紫外线输出: 1,200μW/cm2 

 尺寸: 23cm 宽 X 30cm长 X 14cm高 

 重量(不含携带箱): 3.4 kg 

 

 


