
 

 

FH-QS1518-1523 自行式曲臂型高空检查车 

 

 

简介： 

FH-QS1510-1517 系列自行式直臂型高空检查车有多种机型可选，最大工作高度可达

12.52—20.39 m，最大水平延伸 6.78-11.05 m，具备自行走能力，可折叠，机身小，

能在各种狭小空间或隧道内作业。 

 

应用： 

此类产品广泛应用于船舶工业、大型钢构、建筑工程、市政园林、机场港口、幕墙工

程、石油化工、广告安装，户外装修，清洗户外墙壁及隧道维护等行业。 

 

特点： 

 使用 48伏直流电源是工作高度从 12.52米到 15.87米 

 使用柴油为动力源时工作高度可达到 20.39 米 

 平台承载最大可达到 227公斤 

 提供四轮驱动及粗糙地面型的型号 

 AC电源至工作平台 

参数： 

 最大工作高度：12.52—20.39 m 

 最大水平延伸 6.78-11.05 m 

 最大承载能力：227 kg 
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曲臂

高空

作业

车 

Z34/22DC 12.52米 6.78米 
1.73

米 

227

公斤 
30% 

4990公

斤 

48伏

直流 

 

曲臂

高空

作业

车 

Z40/23N 14.32米 6.91米 
1.50

米 

227

公斤 
30% 

6908公

斤 

48伏

直流 

 

曲臂

高空

作业

车 

Z45/25DC 15.87米 7.62米 
1.79

米 

227

公斤 
30% 

6963公

斤 

48伏

直流 

 

曲臂

高空

作业

车 

Z45/25 15.87米 7.62米 
1.79

米 

227

公斤 
30% 

7598公

斤 

4缸

柴油

机 

 

曲臂

高空

作业

车 

Z60/34 20.39米 11.05米 
2.46

米 

227

公斤 
40% 

10215

公斤 

4缸

柴油

机 

 

 

 


