
 

 

FH-I8201 抛丸机 

 
产品简介： 

本设备是最通用的手扶式自行走的抛丸清理设备之一。 

 带有报闸装置的变频电机链条传动行走系统，保证了您在设备操作中始终获得均一

的行走速度。 

 专利设计的丸料分离装置，不但降低了设备的磨损，而且达到了最佳的丸料气流清

洗效果。保障了施工效率的同时，还保障了抛丸后表面的清洁度，并且大大降施工

成本。 

 配套的除尘器保证施工环境无尘、无污染。 

 

本设备采用耐磨材料精心制造，全部控制系统元件采用市场知名品牌的最通用规格，

保证了您施工过程中的连续作业能力和设备高度的运行可靠性。全部核心易损件采用

专利技术制造，高耐磨损性保证了您的施工成本。 

 

技术参数： 

项 目 技术参数 

抛丸宽幅 250mm 

抛丸效率  ~180m2/h 

行走速度 0.5~20m/min 

抛丸电机功率 11kw 

电源要求 400V 50Hz 32A 

外观尺寸 1625× 425×1100mm 

设备重量 325Kg 

配套吸尘器 BDC655 
 

 

典型工程应用： 

工业地坪涂装基层处理；核电建筑的去污；钢铁表面清理；机场划改线工程；铁路桥

面防水施工；小面积的公路桥隧路面打毛；景观道面处治等等 


