
 

 

FH-JG1186 手持式激光测距仪 

 

产品应用： 

 工程装修 

 日常家居侧量 

 室内设计 

 普通工作测量 

 

产品特点： 

带刻度尺的测距仪 

通过研究用户操作习惯，我们发现：小于 5cm的短距离测量，用刻度尺更容易把握，

因此在 FH-JG1184中，加入长度为 4.5cm的刻度尺，从细节上，深入用户实际操作 

 

细节致胜 舒服测量体验 

 机边凹槽设计，防滑抗摔； 

 侧面斜边设计，方便数据读取； 

 软胶包裹，丝质顺滑手感； 

 四行高清背光，数据显示更清晰。 

 

特色延长边 

一方面，方便边角测量；另一方面，4.5cm刻度尺的加入，让短距离测暈更贴心. 

 

防护等级，真正的 IP54 

 防尘等级 IP5X :防止有害的粉尘堆积。 

 防水等级 IPX4 :液体由任何方向泼向外壳时不会受到伤害。 



 

 

 IPX4模拟淋雨环境：360°全方位淋雨！ 

 

简洁大按键 舒适手感 

 

测量更高效 

传统测量工具如"皮尺".“卷尺"等，一个测量工作的完成可能需要 2-3 人合作，费时、

费力，还可能存在安全隐患。而使用本激光测距仪，只需单人单手，轻轻一按，便可

以实现长度测量、面积测量、体积测量等。 

 

技术参数： 

测量范围 0.2-80米 测量精度 ±1.5mm 

测量单位 m/ft/in/ft+in 按键 软胶按键 

激光等级 Class2 操作温度 0℃~40℃ 

激光类型 635nm,≤1mW 防护等级 IP54 

单次测量 √ 电池寿命 可达 5000次测量 

连续测量 √ 按键寿命 超过 100万次 

最大/最小值测量 √ 电池选择 AAA2×1.5V 

面积测量 √ 激光自动关闭 30秒 

体积测量 √ 仪器自动关闭 180秒 

间接勾股定理测量 √ 尺寸（mm） 115*52*32 

加法/减法 √ 重量（g) 118 

历史数据存储 20组   

 


