
 

 

FH-J8177 充电式无刷多功能电锤 

 

应用领域： 

 建筑安装 

 植筋 

 电力 

 

产品特点： 

 FUELTM技术：比插线式更快，和插线式媲美的耐用性，一次充电，长久工作。 

 POWERSTATETM无刷马达，达到 2.3 焦耳的冲击能量。 

 REDUTHIUMTM XC 4.0 安时电池包，比普通锂电池多 20%的能量以及两倍的充电次数。 

 REDLINK PLUSTM红联接智能技术，可以智能管理工具，电池和充电器之间的匹配，

对过载、过热和过充进行保护 

 AVS 减震系统：8.9m/s2 的低振动水平，保护用户由于长时间使用电锤可能造成的

伤害。 

 

技术参数： 

 电压：18伏 

 电池类型：红锂电 

 电池容量：4.0安时 

 充电时间：80分祌 

 空载转速：0-1400 转/分钟 

 冲击频率：0-4,900 次/分祌 

 夹头：SDS Plus 四坑 

 冲击能量（EPTA )：2.5焦耳 

 最大钻孔直径(木材）：30mm 

 最大钻孔直径(钢材）：13mm 

 最大钻孔直径（混凝土）：26mm 

 钻孔振动级别：8.9 m/s2 



 

 

 凿击振动级别：7.1 m/s2 

 重量：3.8公斤 

 包装：塑料工具箱 

 标准附件：电池 2 X M18 B4 充电器 M12-18C 

 


