
 

 

FH-W8364 液压渣浆泵 

 
产品简介： 

 FH-W8364液压渣浆泵有三种型号可供选择： 2”泵型、3”泵型和 4”泵型。 

丹麦海空液压渣浆泵属于涡流式潜水泵，是特别为抽吸、排除含有大颗粒物质的污水

和渣浆而设计和生产的。 

 其工作原理是：泵体上部的液压马达带动泵体内的波盘旋转，从而使泵体中的液

体或渣浆产生圆周运动，在离心力的作用下形成一个锥形体，液体或渣浆与波轮之间

的接触面小，并从泵体周端的出水管中排出，大大减少了摩擦。 

 特别的涡流式设计，保证了 FH-W8364液压渣浆泵排水效率高、扬程大、使用寿命

长、可靠性高，同时可以抽吸、排除更大的固体颗粒。 

 

优势： 

 没有电缆线，从而可以避免漏电等安全隐患 

 可以空转，也不会由于过载而损坏液压马达 

 排水效率高 

 磨损件少、几乎不用维护保养 

 使用寿命长 

 无需专业复杂的操作培训 

 可与挖掘机、装载机等液压动力源连接使用 

 涡流式设计，成本低、功效大 

 最大扬程： 28m (2”泵), 22m (3”泵), 14m (4”泵) 

 可排出的最大固体颗粒直径：38 mm( 2”泵),63 mm (3”泵)，74 mm (4”泵) 

 

技术参数： 

 流量，l.p.m.     2”泵型                20-30 

                    3”泵型                20-30 

                    4”泵型                20-34 



 

 

 最大压力，bar                  172 

 重量，kg        2”泵型                     7.7 

3”泵型                      11 

                4”泵型                    26.7 

 排水效率，容量/小时       2”泵型          46 m3 

                          3”泵型          80 m3 

                          4”泵型         204 m3 

 


