
 

 

FH-ES 自切底锚栓 

 

简介： 

FH-ES自切底锚栓是为适用于开裂混凝土和非开裂混凝土而设计的高承载力重型

锚栓，并经过在静态荷载和地震荷载状态下的测试。设计符合 IBC2006 后锚固标准。

当旋紧至安装扭矩时，锚栓的内置环切片会膨胀开并自动切入混凝土中，在内置机械

锁键与混凝土之间产生卓越的承载力 

 

特点： 

 自切底功能使锚栓的承载能力比传统机械锚栓优越 

 符合 AC193认证，保证在开裂混凝土与非开裂混凝土中的杰出性能 

 杰出的抗地震载荷和振动载荷 

 可用于 A-F类地震级别 

 韧性钢螺杆提供杰出的一致性、可靠性 

 独特设计的低摩擦楔锥，减少约束力并快速安装 

 安装方便，不需要专用安装工具、专用钻头或者再次钻孔的需要 

 

材质：螺杆：ASTM A193 grade B7 or B7M 

膨胀切片和锥体: SAE J403 grade 1144 

 

表面处理：镀锌 

 

认证：ICC-ES pending 

 

测试标准： 

FH-ES自切底锚栓测试已通过 ICC-ES有关混凝土结构机械锚栓的标准 (AC193) 

和 ACi355.2标准，适用于： 



 

 

 开裂混凝土和非开裂混凝土的静态拉力荷载和剪力荷载 

 开裂混凝土和非开裂混凝土地震荷载和风荷载 

 在开裂混凝土中的性能测试 

 

安装： 

注意： 

 基材孔径过大会导致锚栓难以固定，并且会降低锚栓的承载力 

 不要使用气动扳手安装或旋紧 FH-ES自切底锚栓 

 

安装：预置式固定 

 使用指定直径的钻头在基材上打孔 

 用压缩气枪吹去孔中的尘埃及沙粒 

 放置好锚栓的螺母和垫圈，紧固好所有的配件。螺杆底部需与锥体底部齐平。 

 使用锤子敲击固定管将锚栓推入孔中，直到垫片和螺母紧贴基材表面。 

 卸掉螺母和垫片并安装固定物。重新将螺母和垫片安装在固定物上 

 旋转至安装扭矩 

 

 

安装：穿透式固定 

 使用指定直径的钻头在基材上打孔 

 用压缩气枪吹去孔中的尘埃及沙粒 

 放置好锚栓的螺母和垫圈，紧固好所有的配件。螺杆底部需与锥体底部齐平 

 穿过固定物将锚栓放入孔中，使用锤子敲击固定管将锚栓推入孔中，直到垫片和螺

母紧贴基材表面 

 旋转至安装扭矩 



 

 

 

 



 

 

主要技术数据： 

 



 

 



 

 

 

 


