
 

 

FH-J8129 充电式冲击钻 

 

简介： 

FH-J8129 充电式冲击钻采用可拆卸的充电电池设计，免去了固定电源和电线的困扰，

使用方便，小巧灵活。 

 

应用： 

可配合多种钻头使用，钢板、木材、混凝土表面钻孔，装卸螺丝螺钉等。 

 

特点： 

 强劲 18V设计提供专业冲击钻，以及起子应用 

 超级紧凑机身设计，轻巧舒适 

 17位可调扭矩控制，适用于各种材质及螺丝尺寸 

 两档速度调节，适合高扭矩与高速应用 

 正反转电子调速，精确敏感 

 全橡胶包裹握柄，安全舒适 

 13mm带轴锁单套自紧式夹头，便捷单手操作 

 标准附件：1小时充电器、2个镍镉电池包、重型工具箱 

 

参数： 

 夹头尺寸：                     1.5-13 mm 

 电池：                         镍镉 2.0Ah 

 空载转速：                     0-500/0-1700 rpm 

 每分钟冲击次数：               0-8500/0-29000 bpm 

 最大扭矩：                     44 Nm 



 

 

 最大钻孔直径（木头）：         38 mm 

 最大钻孔直径（金属）：         13 mm 

 重量：                         2.4 kg 


