
 

 

FH-F8048 手持式混凝土气动切割机 

 
应用： 

可快速切割黑金石、路边石和铺路材料、模铸混凝土、地板和墙壁 

 

特点： 

 采用湿切割的粉尘管理系统， 割机均配备节水的湿切割套件，可确保抑制粉尘所

需的精确水量。与传统的湿切割相比，这一特点的用水量和泥 浆更少，切割更洁

净。该机器可配备 WT 15 移动电池供电水箱，使您无需进行手动抽水。 

 气动马达、自动油雾润滑、可替换的心轴套 

 自动油雾润滑。 切割臂可反转。 重量平衡完美的纤巧机身。 非常适合在室内或

对灰尘敏感的区域使用。 标配湿切割套件。 

 采用无烟气低噪声液压切割机，适合户内户外作业。 

 由于采用了全封闭式传动机构的驱动皮带，可防止切屑进入，磨损小，可靠墙或贴

地切割。 

  

 

参数： 

 引擎：                          空气 

 空气要求：                      min: 2 m³/min max: 2,4 m³/min 

 气压：                          7 bar 



 

 

 功率：                          2,3 kW 

 锯片直径：                      300 mm 

 最大切割深度：                  100 mm 

 重量（不包括切割设备）：        8,7 kg 

 前手柄的振动：                  7,2 m/s² 

 振动后手柄：                    3,8 m/s² 

 声功率级 LWA：                  106 dB(A) 

 操作人员听到的噪音等级：        89 dB(A) 

 

 

 


