
 

 

FH-T8307 10kw 汽油发电机（电启动、单/三相） 

 

产品简介： 

10KW汽油发电机 FH-T8307为‘0HV、四冲程、双缸、风冷’的发电机形式。有单相和

三相两种可供选择，电启动的方便快捷的启动形式，采用车用无铅汽油，环保污染较

少，排量较大，额定电流稍大；机器底部自带轮子，便于移动作用，工作时间长，可

长达九小时；噪音低，比柴油发电机组声音小，利于工作，不影响正常秩序；GX690

动力型号；优良的燃烧效率产生极高的经济效益，使得此款汽油发电机十分省油；稳

定的自动电压调节系统和机油警告系统，令人可以放心使用。 

 

技术参数： 

频率 50HZ 

额定电压 220V/380V 

额定转速 3000zpm(50HZ) 

额定功率 10KW 

最大功率 11KW 

直流输出 12V 

额定电流 23A 

相数 单/三相 

启动方式 电启动 

动力型号 GX690 

耗油量（全负载） 4L/小时 

连续运转时间(H) 9 

油箱容积 37L 

噪音水平(7m) 74分贝 



 

 

发动机形式 OHV、四冲程、双缸、风冷 

净重(KG) 155KG 

尺寸 930*610*620 

质量保证 质保一年终身维护 

 

 

 

 


