
 

 

FH-K8163 高精度数显扭力扳手 

 

   

产品特点： 

 优质铬钒钢锻造，整体热处理，不易生锈，使用方便快捷，规格齐全，扭力范围广  

 人体工学手柄：经过严格的环境测试，有效防滑，耐用，手感舒适，使用方便 

 电池后盖：手柄后部拆卸电池，使用 AA电池 2个 

 3/8棘轮方头：铬钒钢锻造，坚固耐用，不易断。拆装套筒快速。 

 数显刻度：数字显示扭力值，清晰准确，读数方便，四种单位显示，双操作模式（峰

值保持/追随） 

 双报警模式（蜂鸣器和 LED灯） 

 长按可切换模式（峰值保持/追随模式） 

   为保持精度，建议每年校正一次 

 

此款产品细分为 5 个型号，其参数分别为： 

型号 型号 1 型号 2 型号 3 型号 4 型号 5 

精确度 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 

转轮方头 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 

扭力范围 1.5-30Nm 6.8-135Nm 6.8-135Nm 10-200Nm 17-340Nm 

分辨度 O.OlNm O.lNm O.lNm O.lNm O.lNm 

长度(mm) 390 415 415 530 650 

重量(kg) 0.76 0.94 0.96 1.34 1.54 

电池 AA*2 

 

 


