
 

 

FH-K8165 无线传输数显角度扭力扳手

 

   

 

产品介绍： 

 数显扭力扳手有别于一般的扭力扳手，拥有强大的橾作功能，包含扭力设定；单位

设定；模式设定；数值储存；数值清除；数值输出以及用户校正功能。易于操作，

通过安装数字显示屏降低了对操作人员的要求。 

 适用于汽车行业、机械行业等的螺栓紧固及控制。 

 

主要功能特色： 

 一個接收器最多可连接 10支扳手 

 扳手与接收器间使用无线技术即时传输资料 

 电脑与接收器间使用 USB线连接 

 扳手及接收器，可由使用者自行设定连线关系 

 操作功能：每次工作结束后并按 M键，扳手会自动将资料传送至接收器，再由接收

器传至电脑 

 每个接收器包含 4组(共 12個，0.5安培/個)榆出接点，4组接点可提供 4支扳手 

 

此款产品细分为 3 个型号，其参数分别为： 

型号 型号 1 型号 2 型号 3 

棘轮方头（英寸） 1/2 1/2 1/2 

角度精度 ±2 (角度在每秒 30的速度转 90下测量之精度）角度功能可选，

如有需要请说明 

扭力精度 CW:±2%  CCW:±3% 

扭力测量范围 6.8~135 10~200 17~340 

单位选择 N-m,in-lb,ft-lb,Kg-c 



 

 

资料储存容量 250 

 


