
 

 

FH-J8149  FUEL 无刷四模式充电冲击起子（扳手） 

 

产品应用： 

 设备安装 

 汽车制造 

 建筑 

 机械制造 

 机车制造维修 

 

产品特点： 

 特有的 POWERSTATETM无刷马达提供达更长的电机寿命，多 20%的动力 

 REDLINK PLUSTM智能红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护，并且独

特地增强了工具在负载下的表现 

 红锂电池技术提供多达 2倍的运行时间，动力增强 20%，电池寿命提高 2倍，并且

能够在最低零下 20℃环境中正常运行 

 驱动控制技术使用户可以在 3个不同的速度和扭力设置之间轻松转换，最大程度地

发挥机器的功能 

 Model用于精细操作  

 Mode2动力适中避免损坏工件 

 Mode3释放最大的功率和扭力，适用于艰苦的工作场合 

 Mode4紧固自停功能，保护工件，节约电量 

 1/2"多功能 Multi-Fit方头(M18CIW12-402C CN) 

 机身带电池剩余电量显示灯 

 明亮的 LED灯照亮工作区域 

 灵活的电池互换系统:适用所有相关系列电池 

 

技术参数： 



 

 

 电压：18V 

 电池类型：红锂电池 

 电池容量：4.0Ah 

 电池数量：2 

 充电时间：80分钟 

 能力（标准螺栓）：M10-M20 

 空载转速（1级/2 级/3级/4级/）：900/1600/2500/0-1600rpm 

 夹头尺寸：  3/8”方头 

 冲击率（1级/2级/3级/4级/）：1900/2300/3100/2300bpm 

 最大扭矩（1级/2 级/3级/4级/）：40/100/284/100Nm 

 重量： 1.8Kg 

 包装：塑料工具箱 

 标准附件：电池 2xM18B4   充电器 M12-18C 


