
 

 

FH-J8172 无刷双速充冲击电钻 

 

应用领域： 

 家具、橱柜安装  

 展台搭建  

 小型物件安装  

 木材、金属钻孔  

 电气设备安装维护  

 机械制造 

 

产品特点： 

 特有的 POWE RSTATETM无刷马达提供达 lO倍的电机寿命，2倍的动力及 2倍的运行

时间  

 REDLINK PLUSTM增强型智能红联接系统为工具和电池提供先进的数字式过载保护，

并且独特地增强了工具在负载下的表现 

 单独电池芯充放电监控系统使得工具及电池的运行时间大大延长 

 13毫米全金属自锁夹头快速更换钻头单手即可完成  

 机身带电池剩余电量显示灯 

 明亮的 LED灯照亮工作区域 

 灵活的电池互换系统：适用所有的该系列电池 

 

技术参数： 

 电压：12 

 电池类型：红锂电池 

 电池容量：4.0Ah 

 电池数量：2 

 充电时间：80分祌 



 

 

 空载转速（1级）:0-450rpm 

 空载转速（2级）:0-1700rpm 

 夹头尺寸：13mm 

 最大钻孔直径(木材）：25mm 

 最大站孔直径(钢材）：13mm 

 最大扭矩：44Nm 

 重量：1.5Kg 

 包装：塑料工具箱 

 标准附件：电池 2xM12B4，充电器 C12C 

 


