
 

 

FH-EM 裂缝封堵胶 

 

FH-EM裂缝封堵胶是双组份、最新配方环氧基胶、无收缩、粘结强度高。et符合 Astm 

C-881标准，type i， ii， iV and V， grade 3， Classes B & C 

 

用途： 

种植钢筋、种植螺杆、混凝土之间粘结、5~19 毫米裂缝注射、裂缝注射表面封堵 

 

适用基材： 混凝土、实心砖、空心砖等 

 

认证：  

• iCC-es er-4945 (Urm) 

• Florida FL 11506.2；multiple dot Listings 

• City of L.A. rr25185，rr25120 

 

产品特征：  

• 高强粘结力，无收缩，保证高锚固安全 

• 最新配方，焊接对其拉结力无影响 

• 适合水钻开孔，适合种植光圆钢筋 

• 适合潮湿环境 

• 可倒栽筋 

 

使用温度： 基材温度 4℃以上 

储存时间： 2年 

储存条件： 储存温度 7℃~35℃ 

颜色： 树脂-白色，固化剂-黑色。混合好后的颜色将是均匀的灰色 

 

清理： 去除固化的锚固胶：切下或磨掉表面。去除未固化的锚固胶：用棉布擦掉。如

必要，可使用磨擦剂、清洁剂或者用水清洗。如果允许，可用化学溶剂，如酮（丁酮，



 

 

丙酮）、喷漆稀料，或锚固胶去除剂。但不能使用这些溶剂清洗皮肤上的固化胶。在

处理易燃溶剂时请采取适当的预防措施，溶剂可能会损坏基材表面 

 

测试标准： 本产品的测试已经通过 ICC-ES有关混凝土锚固胶粘锚栓（AC58）的标准，

适用于： 

• 地震荷载与风荷载 

• 高温长期蠕变 

• 高温静载荷 

• 潮湿环境 

• 冻融条件 

• 小边距及间距 

此外，螺杆配合 ET安装的测试符合 ICC-ES (AC60) 标准 

 

耐腐蚀性： 高效抵抗蒸馏水和无机酸碱。有效抵抗有机酸碱和一些有机溶剂。 

 

 

固化时间表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

材料特性 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

裂缝修补胶施工步骤: 

1、裂缝注射前的准备 

查清裂缝的长度、宽度、深度、走向、

贯穿及漏水等情况，确定裂缝注射处理

方案；清理裂缝表面的灰尘、浮渣及松

散层，必要时使用专用处理液；用压缩

空气吹尽裂缝中积水或处理液。 

2、裂缝注射 

 a)粘接设置注射端口 

 在裂缝的交错处、裂缝较宽处及裂缝

端部等位置粘结设置注射端口 eip-eZ，

注射端口的间距约为 200mm，应特别注意

涂抹粘接剂时防止堵塞注射端口(如右

图 1和图 2)。 

 b)涂抹封缝 

 使用 et、Cip 或 etr 涂抹裂缝表面进

行封缝，建议涂抹的厚度约为 3mm，宽度

约为 25mm(如右图 3)。 

 c)连接注射管 

 水平裂缝从任意一端，垂直裂缝从最



 

 

低端开始依次向另一端，把注射管 eiF-eZ 连接到注射端口 eip-eZ 上，要保证所有的

未注射端口都处于开启通气状态(如右图 4)。 

 d)裂缝注射 

 开始裂缝注射，当下一注射端口有胶液漏出时，轻拉注射端口上部关闭之，同时继

续注射直至无法再注入胶液，拔下注射管，轻拉关闭本注射端口，把注射管连接到最

后有胶液漏出的注射端口上，继续胶液注射，依此，直到裂缝另一端的注射端口中有

胶液流出时，关闭所有的未关闭端口，完成裂缝注射(如右图 5和图 6)。 

 

适用基材 

应用特征 裂缝修补胶 

密封裂缝防水 是 

还原混凝土强度 是 

扩大填空 否 

柔韧（允许移动裂缝） 否 

适用于密封砌体裂缝 否 

适用于干燥和潮湿裂缝 是 

安装方法 压力注射或重力注射 

使用工具 手动胶枪：edt22 

 

 

 

 


