
 

 

FH-W8626 真彩 LED 立式投光灯 

 
应用领域： 

各类检修 

户外施工 

 

产品特点： 

 三档照明设置——12颗高品质 LED芯片，提供最大 2000流明的输出，相当于两个

200W的卤钨灯的亮度，中档为 1300流明以及低档为 850流明输出。 

 高强度可调节的头部采用高等级耐用材料，它可以垂直方向旋转 220 度水平方向旋

转 240度。 

 保护罩可以在收放和运输时有效保护灯的头部和照明部件。延伸杆可以将照明灯的

高度从 1.1米调节到 2.2米。  

 配置 M18 5.0 安时红锂电池，低档时可实现 10 小时的照明，中档 6 小时以及高档

4小时  

 防护等级 IP54——可以防止灰尘及一般的水花。 

 紧凑的底部以及较低的重心和高强度尼龙材料的支撑脚，保证产品在各种工况环境

中使用。 

 手提把手便于随身携带，收纳后尺寸紧凑，平衡性极好。 

 低电量提示——当电池电量不足时，灯将会闪烁。 

 

技术参数： 

 电池：18V红锂电 

 可调节角度范围  

水平：220° 

垂直：240° 

 照明输出  



 

 

高档：2000流明 

中档：1300流明 

低档：850流明 

 照明时间 M18B5 电池 

高档：4小时 

中档：6小时 

低档：10小时 

 IP等级：54 

 重量（不含电池）：6.4公斤 

 尺寸（长 X宽 X高）：216x133x(1016~2200)mm 

 标准附件：电池/充电器需另购 


